










61

F I L T E R  U N D  A B S C H E I D E R

Der Staubeimer ist passend für alle Blower-, EC- und DustStorm Filter 

mit Ausnahme des DS-7.

Der Staubeimer ist mobil und in ergonomischer Ausführung. Der Griff 

ist in 2 Stellungen verschließbar. Mit dem Griff in der oberen Position 

verriegelt, ist der Behälter leicht zu verschieben. Mit dem Griff in der 

unteren Position verriegelt, ist der Behälter leicht auf den Kopf zu leeren.

Installation des Beutels erfolgt schnell und einfach ohne Gefahr eines 

nachfolgenden Anhebens wegen falscher Luft oder Vakuum im Filter. 

Eigenschaften 
Lieferbar mit oder ohne manuell Schieber aus verzinktem Blech.

Der Schieber ist lieferbar als Zusatzausstattung mit Öffnung ø300 mm. 

Ohne Schieber ist die Öffnung ø400 mm. Als Zusatzausstattung kann 

Füllstandanzeiger für beide Lösungen montiert werden.

Volumen 

Höchste Volumenpos.	 517 mm	  65 Liter 

Volumen für Niveau-Schalterpos. 	 294 mm 	*37 Liter

*) Materialvolumen und Höhe kann höher sein, weil der Staub eine 

Spitze bauen, der Niveauschalter erkennt aber nur beim Kontakt mit 

dem Material.

Gewicht 
Nettogewicht: 26 kg 

Bruttogewicht max.: 226 kg

S t a u b e i m e r

27.02.2015
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E x p l o s i o n s k l a p p e

Die Explosionsklappe wird eingesetzt, um zu verhin-

dern, dass eine Explosion in der Anlage in die Produk-

tionsräume und Maschinen zurückgeschleust wird. Die 

Explosionsklappe wird auf dem Rohrleitungsabschnitt 

zwischen der Anlage und der Staubquelle montiert. Die 

Explosionsklappe stoppt Explosionen, die in beiden 

Strömungsrichtungen der normalen Strömung auftreten. 

Das bedeutet, dass die Explosionsklappe sowohl auf der 

Einlass- als auch auf der Auslassseite des Staubabschei-

ders angebracht werden kann. Der Staubabscheider um-

fasst Filter, Silos und Industrieabsaugungen, die bereits 

mit einer Explosionsentlastung oder einem Explosions-

unterdrückungssystem geschützt sind. 

 

Sie wird mit Positionsschalter geliefert. Die Explosions-

klappe ist in RAL 3020 lackiert.

Geprüft und zugelassen:

• Staubexplosionsklasse St. 1

• EN 16447: 2014 - Explosionsschutzsysteme

• EN 14460: 2018 - Explosionsgeschützte Geräte

• �EN 1127-1: 2019 - Explosionsschutz und -vermeidung 

- Teil 1

• 2014/34/EU ATEX-Verordnung

Zertifizierungen:

• ISO9001 : 2015 Qualitätsmanagement

28.09.2021

Abmessungen und Einbauabstände

DN (mm)
DN

(inch)
Minimum
Volumen

LMin*
min. Montage-

abstand

LMin+2m**
min. Montage-

abstand

160
160

6"
6"

0,70m3

1,35m3

4,0m
3,0m

6,0m
5,0m

180
180

7"
7"

0,70m3

1,35m3

4,0m
3,0m

6,0m
5,0m

200 8" 1,35m3 4,6m 6,6m

250 10" 1,35m3 4,0m 6,0m

300 12" 2,90m3 4,6m 6,6m

350 14" 2,90m3 4,2m 6,2m

400 16" 4,50m3 5,2m 7,2m

450 18" 4,50m3 4,7m 6,7m

500 20" 6,05m3 5,8m 7,8m

550 22" 6,05m3 5,5m 7,5m

600 24" 7,65m3 7,2m 9,2m

650 26" 7,65m3 6,7m 8,7m

700 28" 7,65m3 6,4m 8,4m

750 30" 10,00m3 7,3m 9,3m

800 32" 10,00m3 6,9m 8,9m

* Beweglich in waagrechter Position; Die Klappe bewegt sich mittels der Luftströme.
** Vertikale Position / Mit Rohrbögen / Klappe durch sein Federblatt System offengehalten 
     offen gehalten.
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  > Prozess mit Produktstrom

Die Klappe wird mittels  
der Luftströme geöffnet

Die Klappe wird in
offener Position
festgehalten

Bewegliche oder 
offen gehaltene Klappe

Die Klappe wird durch die Explosion 
erschlossen und bleibt verriegelt.
Das Entriegeln erfolgt manuell.

Klappe auf Seite
belasteter Luft

offenfestgehalten

Klappe auf Seite
sauberer Luft

offenfestgehalten

Installation
mit bewegliche

Klappe

  > Im Falle einer Explosion

28.09.2021
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Installation
mit

festgehaltener 
Klappe

ODER
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